
 
 

大樹町の道路管理者が管理する橋梁については、現在１０３橋あります。 

橋梁台帳に基づき以下の項目について、管理橋梁の内容を示します。 

 

 

 

 

 

 

① 橋梁別橋梁数（図１） 

② 橋長別橋梁数（図２） 

③ 架橋年別橋梁数（図３） 

④ 建設後５０年以上経過する橋梁数（図４） 

① 橋梁別橋梁数 

橋種別に鋼橋（主要部材に鋼を用いた橋）、ＰＣ橋（ＰＣ鋼材を使用した橋）、ＲＣ橋（鉄筋コン

クリートのみを使用した橋）の橋梁数をカウントし、円グラフで割合及び橋梁数を示したものです。 

橋種別橋梁数及び割合（橋梁数103橋）
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② 橋長別橋梁数 

橋長別に橋梁数をカウントし、棒グラフで示したものです。 

橋長別橋梁数（橋梁数103橋）
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（図２ 橋長別橋梁数） 

（図１ 橋梁別橋梁数) 



 

 

③ 架橋年別橋梁数 

架橋年別（西暦）に橋梁数をカウントし、橋長別に棒グラフで示したものです。 

架橋年次別橋梁数
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④ 建設後５０年以上経過する橋梁数 

管理建設の老朽化の度合いを把握するために建設後５０年以上経過している橋梁数をカウントし、

円グラフで示したものです。 

また、現在、２０２０年、２０３０年のグラフを作成し、老朽化の進行を示しました。
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（図４ 建設後５０年以上経過する橋梁数） 

（図３ 架橋年別橋梁数） 


